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pSENSE II CO2 

Håndholdt detektor for detektering af CO2 samt 

omgivelsernes temperatur og luftfugtighed (RH) 

  
 

 Måleområde Nøjagtighed 
CO2 0-9999 ppm ±30 ppm  

±5% læsning 
@ 0-5000 ppm 
 

Temperatur -20-60C ±0,3C 

 

Luftfugtighed  0,1%-99,9% RH ±3C  

(10~90% @ 25C 

 

 
 
Log af data 

Automatisk log af tidspunkt, CO2, temperatur og 

luftfugtighed (RH).  
 
 
Stor lagringskapacitet 
6000 hændelser ved løbende log 
99 hændelser ved manual log 

 
 
Genopladelige batterier 
Levetid på 50+ timer  
 
 

Fleksibel og enkel  

✓ Indbygget lydgiver (80 dB) 

✓ Kalibreres manuelt med frisk luft 

✓ Opvarmes og klar til brug på 30 sek. 

✓ Automatisk selvdiagnostik funktion 

✓ Infrarød sensor 

✓ Indbygget data output (RS232)  

for simpel log af data over en længere periode 

 

 
 
Tekniske data 
 
Størrelse 23,4 x 7,7 x 4,2 cm 
IP IP 30 

Strømforsyning 9 V, 1.0 A  
 Genopladelige batterier (levetid ~50 timer) 
Garanti 2 år (ekskl. batterier) 

 
 


